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Capitulo I.- Este acceso nos muestra la introduccion, justificaciontivdgegenerales,
objetivos especificos, y los recursos utilizados en estedertesis.
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CAPITULO 1

Inicio INTRODUCCION

Indice El presente trabajo tiene el caracter de optimizar los recursos didécticos de Ensefianza de las materias
- impartidas en la Carrera de la Escuela de Ingenieria Civil. entre ellas se halla la Catedra Hormigén Armado que
con la ayuda del Internet contara de una pagina VWeb (World Wide Web), que le permitira intercambiar
Capitu]o ITI conocimientos con millones de usuarios acorde a los nuevos desafios y necesidades de la informacion
interactiva de este mundo globalizado
Capitulo IIT
Capitu!o IV Un reporte publicado por la empresa Univisidn menciona un estudio de Henley Centre of Forecasting, basada
en Londres y que se dedica a la consultoria e investigacion del compartamiento de las nuevas tecnologias

Capitulo V dice:"La Internet es una revolucidn econdmica y social, comparable a la revolucian Industrial del siglo XV, pero

Capitulo vI Con una aceleracion tres veces superior’. Esto quiere decir que las Universidades, Empresas estan creciendo y
desarrallandose tanto cualitativamente como cuantitativamente
Anexos

RECUE“" o | El sitio Web permitird al profesor poder transferir informacion mas reciente sobre los nuevas teorias y =|
[ &) fllesffJC:fHormigonarmads_tipagesfcapitula_Lbem [T Emiec

Capitulo 1l.- Aqui se describe todo lo que se refiere a definiciones, propgdade
mecanicas de los materiales que conforman el hormigén, lesemtiés tipos de
hormigdn, hormigon estructural, utilizacién del acero de refuen sus diversas formas
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CAPITULO 2

Inicio

= DEFINICIONES, MATERIALES Y PROPIEDADES DEL HORMIGON
Indice

Capitulo I 2.1 DEFINICIONES

2.1.1. HORMIGON

Al mezclar el cemento y el agua se obtiene una composicién llamada PASTA, la misma que en estado plastico

Capl’tu!o III trabaja como lubricante capaz de deslizarse entre particulas, i a esta PASTA le agregamos arena tendremos

P lo que se denomina MORTERO, el cual es il para pegar ladrillos en mamposterias, enlucidos y revoques de

Capitulo IV ) .

muros .S al MORTERO le adicionamos agregados pétreos (ripio}, 1o que se obtiene es el HORMIGON

Capitulo V propiamente dicho

Capitulo VI

La unidn entre la PASTA en estado solido con los agregados tanto como la arena y el ripio proporciona una
Anexos resistencia mecanica v, a su wez le da la caracteristica de impermeabilidad al HORMIGON por llenar los

Reromandarionas espacios entre particulas |
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Capitulo Ill.- En este acceso se despliegan las teorias de disefidetestéis tipos de
elementos estructurales, tipos de cargas que interviendaseastructuras, como
también combinaciones de carga.
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CAPITULO 3

Inicio TEORIAS DE DISENO
Indice
El disefio de estructuras de concreto se o hace a traves del analisis estructural teniendo como punto de
Capitulo I referencia un contexto de Cddigos, los mismos que nos dan las especificaciones para los materiales y el
o dimensionamiento de los elementos estructurales asi par ejemplo: vigas, columnas, losas, cimentaciones, stc
Capitulo 11
El seleccionar las dimensiones de las secciones de hormigdn v la cantidad de acero de refuerzo para que
resistan las diferentes solicitaciones de cargas, se conoce a esta teoria como disefio a la resisiencia

= El conocimiento de la mecanica estructural es una herramienta principal para el proceso del disefio que permite
Capitulo 1V )
la prediccidn, con un buen grado de certeza, de la manera comao una estructura o los elementos de forma y
Capitula Vv dimensiones dadas se comporten cuando estén sometidos a fuerzas conocidas

Las caracteristicas més importantes de cualquier elemento estructural es su resistencia real, la misma gue

Capitulo VI ) )
debe ser lo suficienternente elevada para resistir con algun margen de reserva, asi todas las cargas previsibles

Anexos que puedan actuar sobre aquél elemento durante la vida de la estructura, no se presentenfallas o cualquier
Retomentacionas | cIJtromconvemente | _ILI
on ione AL v
€] file:}{C:HormigonaArmada_Ijpages/capitulo_3.htm [T Enec

Capitulo IV.- Este acceso nos despliega la parte de disefio, analfééxida, analisis
de secciones rectangulares simplemente armadas, doblearerddas, andlisis de
secciones T y similares.
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CAPITULD 4

Inicio
ANALISIS DE FLEXION
Indice

Capitulo I 4.1 HIPOTESIS DE LA TEORIA DE FLEXION.
Capitulo IT

p El Codigo ecuatoriano de la construccion (CEC 93) y el ACI 3185-05 en el capitulo 10 establecen las
Capftulo III condiciones e hipdtesis para el anélisis y disefio de elementos sujetos a cargas de flexion o axales, o ala

combinacidn de cargas de flexion v exdales

Capitulo V El disefio por resistencia de los elementos sujetos a flexion y cargas axiales debe basarse a dos hipotesis

(1) El equilibrio estatico entre las fuerzas de compresidn y traccidn que actlan en la seccion transversal de

Capitulo VI un elernento estructural.

Anexos (2) La compatibilidad de deformaciones entre el esfuerzo vy la deformacian unitaria del hormigén y del acero

de refuerzo -
Recomendaciones (il B
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Capitulo V.- Aqui se despliega el disefio a corte en vigas, Procedonie disefio
para la armadura de corte, Disefio a Torsion en vigas, disefefu@lzo por torsion.
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5.1 DISENO A CORTE EN VIGAS
Inicio
Indice El fenémeno de flexion en elementos estructurales de hormigén armado a mas de generar esfuerzos de
. traccién y compresidn, también genera esfuerzos de corte que peligrosamente se transforman en una tensién
Capitulo I i i
diagonal y como es conocido la resistencia del hormigén a la tension es muy baja, pusde producir
Capr'tulo II fisuramientas muy criticos en forma diagonal legando hasta el colapsa de la estructura, estos fisuramientos
son mucho mas criticos que los producidos por traccidn en la zona de momento maximo, por consiguiente y con
Capitulo III

este antecedente las secciones sujetas a flexion deben también ser consideradas y disefiadas de tal manera

Capitulo IV que puedan soportar ademas el esfuerzo de corte

Pt

Capitulo VI

e oo
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Capitulo VI.- Conceptos, clasificacion de losas, disefio de losas madoses
alivianadas unidireccionales, bidireccionales.
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Inicio
Indice CAPITULO 6
Capitulo I LOSAS

» 6.1.- Conceptos.-
Capitulo IT

Son los principales elementos de piso o tableros horizontales e inclinados que transmiten las cargas vivas o de
Capitulo III movimiento, asi como las cargas muertas o estacionarias, a 105 apoyos, vigas o columnas. Su propiedad
fundamental es de tipo geomeétrico ya gue el espesor es extremnadamente pequefo en relacion a las otras

Capitulo IV

dimensiones.
Capitulo V
Las losas o placas de hormigon armado tienen la finalidad de proveer una superficie plana, generalmente
horizontal, en edificios, puentas o parqueaderos.,

Anexos

En las construcciones las losas se wilizan para proporcionar superficies planas y dtiles. Una losa usualments
Recomendaciones

5 es horizontal, cuyas superficies superior e inferior son paralelas entre si. Puede estar apoyada en vigas en

forma monolitica, en muros de mamposterfa, muros de hormigén, en elementos de acero estructural, en forma

5l
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Anexos.- Este acceso nos despliega tablas y abacos utilizadod gaefie.

Recomendaciones y ConclusioneskEn este acceso se despliegan las diferentes
conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo asiaoiviért las respectivas
recomendaciones.
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v
Inicio

Indice CONCLUSIONES

Capitulo I -Es muy importante el disefio a corte en los elementos sometidos a flexién ya que este cortante se vuelve critica
en la parte de los apoyos del elementa estructural en este caso las vigas

Capitulo IT
-Lafarma de contrarrestar el corte es mediante el uso de estribos como se a indicado en el capitulo 5
Capitulo IIT
-Los estribos también cumplen la funcién a mas de contrarrestar el corte, el de amarre del acero de refuerzo
Capitu!o IV longitudinal, dando un buen confinamiento

Capitulo V -El esfuerzo cortante se hace cero cuando el mamento flexionante es maxima, razén por la cual en el tercio
medio del elementa estructural los estribos van mas distanciados.

Capitulo VI
RECOMENDACIONES

Anexos
-Es importante realizar un disefio a corte adecuado tanto en érea de acero requerida como el espaciamiento —
requerido de los estribos, tomando en cuenta los limites de espaciamiento que nos da el cadigo

-Es esencial que el refuerzo para cortante y torsion se ancle de manera adecuada en ambos extremas, a fin de
que sea completamente efectivo en cualquiera de los lados de una fisura inclinada potencial. Esto, por lo
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